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KATUSUUNNITELMASELOSTUS 
 
Koivumäenkatu katusuunnitelma 
 
Nykytilanne ja kehittämistarpeet 
 

Suunnittelun kohteena on Teräsrautelan kaupungin-
osassa sijaitseva Koivumäenkatu. 
 
Koivumäenkadun suunnittelu sisältää kadun asfaltoimat-
toman osuuden. Kadun pituus on noin 159 metriä, josta 
noin 122 metriä on sorapintaista. Kadusta tontin 3 
edessä oleva osuus on asfaltoitu ja kadun molemmin 
puolin on reunakivet. Muutoin katu on sorapintainen. As-
faltoidun osuuden leveys vaihtelee 4,50 – 6,50 metrin vä-
lillä, sorapintainen 4,25 – 5,50 metrin välillä. 
 
Suunnittelun tavoitteena on parantaa kadun kuivatusta ja 
ehkäistä vesien kulkeutumista kadulta pihoille. 
 
 
 
 
 

Suunnitelma 
 
Koivumäenkatu asfaltoidaan sorapintaiselta osuudeltaan, tontista numero 3 eteenpäin. Asfaltin leveys on 
5,00 metriä ja kadun oikeaan reunaan asennetaan liimattava reunakivi (h=8 cm). Reunakivilinja alkaa 
tontin 4 edestä. Kadun kuivatus toteutetaan hulevesikaivoilla, jotka liitetään nykyiseen hulevesilinjaan. 
 
Suunnitelman käsittely 
 
Suunnitelmat ovat nähtävillä 28.3. - 11.4.2022. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaan tulee toimittaa 
ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiraken-
taminen, kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 Turku tai sähköpostitse 
osoitteeseen: kaupunkirakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi .  
 
Nähtävillä olon jälkeen Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu käsittelee mahdolliset muistutukset ja te-
kee harkintansa mukaan suunnitelmaan muutoksia ennen suunnitelman viemistä päätöksentekoon. Suun-
nitelman hyväksyy Kaupunkiympäristölautakunta. 
 
Lisätietoja: 
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