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alueella purettava kaukolämpölinja,
sijainti viitteellinen

kunnostettava orsivesilampi

Daaliapolku liittyy Renvallinaukioon,
yhteensovitus huomioitava puiston
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jalavia
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asemakaavassa, (mäntyjä, omenapuita,
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purettava varastorakennelma / katos
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purettavan asfaltin raja
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puurima-aidalla ja
lahopuuaidanteella

purettavan asfaltin raja
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MERKINNÄT

Suunnittelualueen raja (merkitty 0,5 m suunnittelualueen ulkopuolelle)

Suunniteltu korkopiste ja korkeuskäyrä

Oleva korkopiste ja korkeuskäyrä

Poistettava lehtipuu, mitattu

Säilytettävä havupuu

Säilytettävä lehtipuu

Istutettava lehtipuu / puuvartinen pensas

Metsäinen alue, tiheänä säilytettävä reunavyöhyke

Metsänpohjakasvillisuus

Paahdeympäristö

Niitty 1, paahteikkoalueen reunavyöhyke

Niitty 3, kostean paikan lajit & hulevesikasvillisuus

Puistoraitti, kivituhka, punertava, käytävän leveys 3 000 mm

Lahopuutukki, hyödynnetään paikalta saatavia runkoja

Lahopuu- / risuaidanne, korkeus 500 ... 1000 mm

Puurima-aita, korkeus 500 mm

Penkki

Roska-astia

Maakivi, halkaisija 300 ... 600 mm

Oleva orsivesilampi / kosteikko, kunnostettava

Hulevesien virtaussuunta

KASVILLISUUS

Likim. suunniteltu maanpinnan korkeusasema

Poikkileikkaus

PÄÄLLYSTEET JA REITIT

VARUSTEET, KALUSTEET JA RAKENTEEET

Opaste

MAASTONMUOTOILU & VESIHUOLTO

op

pe

ro

Kierrätetty betonielementti / betonilohkare

Pitkospuut, leveys 1 500 mm

Laiturirakenne, kansirakenne puuta, maaperusteinen

Asemakaavassa esitetty lähivirkistysalue, jolla esiintyy uhanalaista
perhoslajistoa, esimerkiksi uhanalainen, erityisesti suojeltava ja kiireellisesti
suojeltava jalavatöyhtökoi sekä uhanalainen kalliokiiltokoi

Niitty 2, kukkiva maisemaniitty

Valaisinpylväs

Noppakiveys, kierrätetyt graniittikivet, eri värisiä

Istutettava köynnös, lahopuuaidan ulkoreunalla, lajeina
ruotsinköynnöskuusama ja tuoksuköynnöskuusama

Perusuoma huleveasialtaan pohjalla

Purettava rakenne

Hulevesirummun / -viemäriputken pää, viisteetty, ympärys verhoiltu kivillä,
korkeusasema tarkentuu toteutussuunnittelussa

Polku, vahvistettu murskekerros, punertava,
polkujen leveys 1 200 ... 1 500 mm

HAVAINNEKUVAT

Näkymä paahdealueelle, taustalla Taimitarhankadun uusia rakennuksia.

Näkymä orsivesilammelta.
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PIIRUSTUSNUMEROPÄIVÄYS

SUUNNITTELIJA SUUNNITTELUAVUSTAJA

KOHDE

TARKASTANUT

SISÄLTÖ

MUUTOS TAI TÄYDENNYSTUNN.

MUUTOS

20100 Turku
Puolalankatu 5

puh 02-330 000

MITTAKAAVA

etunimi.sukunimi@turku.fi

HYVÄKSYJÄ

SUUNNIT./PIIRT.PÄIVÄYS TARK./HYV.

PÄIVÄYS SUUNNITTELIJA

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

KORVAA PIIRUSTUKSEN:

KORVATTU OSITTAIN PIIRUSTUKSELLA:

KORVATTU PIIRUSTUKSELLA:

ASEMAKAAVA:

LIIKENNESUUNNITELMA

KAUPUNGINOSA:

HYVÄKSYNYT:

VIRAN PUOLESTA:

KATULUOKKA:

KORVAA OSITTAIN PIIRUSTUKSEN:

DIAARINUMERO:


