
Määräys ei koske iv-laitteita.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suu-
ren osan rakennuksen alasta ullakon tasolla saa käyttää ker-
rosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

19

14

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Piha-alue, jolle saa asemakaavassa määritelty rakennusoikeus ylittäen
rakentaa maanalaista tilaa pysäköintiä ja ajoluiskaa varten.
Maanalaisen pihatason kansi ei saa nousta naapuritontilla olevaa maantasoa
ylemmäksi. Pihatason kannen on kestettävä raskaan pelastusajoneuvon paino.

6
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III

IIIu3/4

+28.0

+20.0

pi-maa-1

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

avaudu yksinomaan Ratapihan- ja /tai Brahenkadun suuntaan.
Asuntojen korvausilma tulee ottaa pihan puolelta.

Uudisrakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla vaalea rappaus,
jossa ei näy alusrakenteen saumoja.
Katujulkisivujen tulee ensimmäisen kerroksen osuudella olla vähintään 50%
näyteikkunapintaa.

Uudisrakennusten oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa pihan puolelle ja ne
saadaan asemakaavassa määritelty rakennusoikeus ylittäen toteuttaa viher-
huoneina avattavin lasiseinin. Parvekelasitus tulee tehdä kokonaisuudessaan
rakennusvaiheessa.

Korttelialueen rakennuksen ympäristöön sopivuudesta tulee saada kaupunki-
kuvatoimielimen hyväksyntä.

Asemakaavassa määritellylle rakennusalalle saa rakennusoikeus ylittäen raken-
taa yhden maanalaisen kerroksen pysäköintiä, huoltoliikennettä, yhdyskunta-
teknisen huollon johtoja, ajoluiskia, väestönsuojia ja varastoja yms. varten
tiloja. Maanalaiset kellarikerrokset on rakennettava niin, ettei niistä aiheudu
haitallista pohjaveden alenemista. Kaikkien maanalaisiin tiloihin liittyvien
maanpinnalle näkyvien ilmanvaihtohormien ja muiden vastaavien rakenteiden
sopeuttamiseen ympäristöön on kiinnitettävä huomiota.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperä to-
detaan pilaantuneeksi, se on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Uudisrakennusten rakenteiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota liikenneväylien aiheuttaman tärinän vaimentamiseen.

Korttelialueella on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopi-
vaa, suojaistutuksin ympäröitävää aluetta vähintään 10 % asuinhuoneistojen
yhteenlasketusta kerrosalasta.

Korttelialuella on varattava 1 autopaikka 100 kerrosalaneliömetriä kohti ja
yksi vieraspysäköintipaikka 7 asuntoa kohti.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Ratapihankadun, Brahenkadun ja Läntisen Pitkäkadun puoleisten
rakennusten alimpaan maanpäälliseen kerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja.
Uudisrakennusten asuinhuoneistojen ikkunat tulee järjestää siten, etteivät ne

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

AL-1

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Sijainniltaan ohjeellinen pelastustie.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Ajo tontin rajan yli sallittava.

Ajo tontin rajan yli sallittava kellarikerroksissa.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia
lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät
julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 6 VI VI
Kortteli: 19 19

Tontit: 8-11 8-11

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 6 VI VI
Kortteli: 19(osa) 19(del)

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään seuraavat sitovat tonttijaot ja
tonttijaonmuutokset: VI-19.-14 ja 15.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti
porrashuoneista.

ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
Merkintä osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen

liikennemelua vastaan on oltava vähintään luvun osoittama.
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(1284/99) vaatimukset.
Kaavoituksen pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 206 §:n nojalla säädety kaavoitusmittausasetuksen

LUONNOS
Utkast

Osoite
Adress

Työnimi
Arbetsnamn

EHDOTUS
Förslag

TURKU
ÅBO

Kaupungingeodeetti
Stadsgeodet

Piirtäjä
Ritare Beredare

Valmistelija

Lainvoimainen
Vunnit laga kraft

Diarienummer
Diarionumero

Detaljplanebeteckning
Asemakaavatunnus

Planläggningsbaskartan uppfyller kraven i förordningen om planläggningsmätning (1284/99), som givits med stöd av 206 §
markanvändnings- och bygglagen (132/99).

Skala
Mittakaava

Godkänd av MPN
YKL hyväksynyt

Detaljplanedirektör
Asemakaavapäällikkö

Förslag
EHDOTUS

Godkänd av MPN
YKL hyväksynyt

Stadssekretare
Kaupunginsihteeri

Godkänd av stadsfullmäktige
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

ÅBO STADS MILJÖ- OCH PLANLÄGGNINGSBYRÅ / DETALJPLANEKONTORET
TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO / ASEMAKAAVATOIMISTO

1:1000

15.8.2006

4/2001

5654-2000

10.10.2006 §662

11.2.2009

15.12.2009 § 663

Päivi SiponenVirpi Salminen

Timo Hintsanen

Muutettu 15.12.2009 (YKL § 663)
Muutettu 24.11.2009 Lausunnot

6.3.2009

"Partiokeskus"

Länt. Pitkäk.11,13 / Ratapihank. 12,14

ÅBOTURKU

15.2.2010 alkaen käytämme suunnittelutyössä EUREF-FIN- tasokoordinaattijärjestelmää sekä N2000- korkeusjärjestelmää.

Muutettu 6.3.2010 Muistutus
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19

0 25 50 100

V

III

III u3/4

V

V

II u3/4

III

1300

1800

1800

1100

1600

700

800 AL-1

23 459 400

6  705 200

23 459 400

6  705 200

23 459 400

6  705 200

14

15

VI6

45-27

1:1000

pi-maa-1

37dBA

38dBA

34dBA

34dBA

32dBA

38dBA

32dBA

37dBA

h-1

h-1

sr-1

+20.0

+28.0 pi
-m

aa
-1



Merkintöjen selite:

A27/1953
29.8.1953

L I I T E ASEMAKAAVANMUUTOKSEEN 4/2001 p. 16.4.2002

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspäivämäärä.

otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

1:2000

SIJAINTIKARTTA

Ratapihankatu

Brahenkatu

RATAPIHANKADUN PANORAMA

ILMAKUVA

JULKISIVU RATAPIHANKADULLE


