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HAVAINNEKUVA

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

korttelialue.
| AO-1 | Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon enlhsp\enlalo]a
uinr tulee olla . jo on 1:3. Muissa
T issa tulee olla i jonka on 1: 6 ja joka laskee kadulta

poispéin. Korttelissa 112 ja korttelin 108 tontilla 7 talousrakennusten katto laskee
kaakkoon, korttelin108 tontilla 6 luoteeseen.

Katemateriaalina tulee kayttaa mustaa tai harmaata konesaumattua teraspeltia.
Korttelialueella paaasiallisena julkisivumateriaalina (yli 70 %) tulee kayttaa keski- tai
tummanharmaata, terrakotan varista tai savitiilta tai r: ta. Ns.
pastellisévyja ei saa kayttaa.
Talousr

kadun varrella tai rakennettaessa auton
tai -talliin ei saa tapahtua
an 70 %

ytyspaikka osaksi asui ajo

tulee olla seinapi K tulee aukottaa.
Asuinrakennusten sisaénkayntejd ja ovia ei saa sijoittaa katujulkisivuinin.
on tontin paksuja tayttoja tulee valttaa.

[AO-2]

korttelialue.
Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja.

VL

4
3

4

3

4
3

KARS
108

Hiidenkatu

180

tulee olla symmetrinen Kaksik
Kattokulman tulee olla 1:3 ja i 1:1,5. Muissa r
pulpettikatto, jonka kattokulma on 1:6 ja joka laskee lounaaseen péin
Katemateriaalina tulee kayttaa mustaa tai harmaata konesaumattua terdspeltia.
Kortteli iaalina (yli 70 %) tulee kéyttéa keltaokraa,
keski- tai maata tai vaaleaa r tai Ns.
pastellisévyja ei saa kayttaa
on

tulee olla

tontin ihin, paksuja tayttsja tulee valttaa.

Puisto.
Alueen puusto séilytetaan.

Léhivirkistysalue.

Lahivirkistysalue.
Alueelle saa sijoittaa myds palstaviljelyalueen

Lahivirkistysalue.

Alueen metsaa saa lar\mtaessa kéasitella vain harvennushakkuuna s\ten etta liito-oravan
ja niita puut, T kannalta riittava

puusto sailytetaan.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

alueen tai I raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero,

Alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessé osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen alasta ullakolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Alleviivattu luku osoittaa
rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Katetut tulee sijoittaa r

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Katetut autopaikat lasketaan kerrosalaan ja ne tulee sijoittaa "

POISTUVA KAAVA

Merkintéjen selite:

11/1974
31.3.1976

i
obaen

Katu.

Sijainniltaan ohjeellinen ajorata.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Ajoyhteys

Johtoa varten varattu alueen osa.

Sahkojohtoa varten varattu alueen osa.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojeltu pahkingpensaslehto

i s-1 _j  Aluetta ei saa muuttaa niin, etta yypi teiden
———— alueella , puiden ja muu
y i mukaista poi seka
jar mukaista p
Vaara-alue

Veden hankinnan kannalta tarkea pohjavesialue.

—_—— lueell ja muita rajoittaa pohj
j i) ja vesi yleinen
(vesllak\) pohjavesiesiintyman laadun, maéran ja kaytté
i on
py inai linkeino- liikenne- ja ymparistokeskukson lausunto.
Hulevedet tonttien ajovaylilts ja tulee johtaa p
Muiden r alueiden tulee olla vetté Iapaisevi.

Kattovedet imeytetaan maaperaan kor“elelssa 113, 114 ja 115 ja muualla,

missd maaperd y 4 ei tule imeyttaa
oméisss aheisyy
Alueen osa, jolla sijaitsee j perusteella suojeltu liit
- isaantymis- ja leva ikka, jonka aminen ja aminen on kielletty

Muita maarayksia:

roksisen asuinr

kerrokseen ja kaksikerroksisen

kerrosalasta tulee sijoittaa véhintaéan 30 % toiseen
kerrosalasta intaan 40 %

Talousrakennuksen rakennusoikeutta ei saa yhdistaa

Asuinrakennuksen rakennusrungon leveys harjansuuntaa vasten saa olla korkeintaan 9 metrid.
ja poikkiharjoja tulee Valtta4. Asuinrakennuksen padtyihin ei
saa sijoittaa laajoja rakennusmassaan upotettuja parvekkeita

Yksikerroksisten p ja korkeuden
vaakaréystéan kohdalla tulee olla n. 3,8-4,3 mema maan pinnasta.

ksisten ja korkeuden
vaakaraystaan kohdalla tulee olla n. 4,5-5,5 metria maan pinnasta.
Kaksikerroksisten asuinr p ja korkeuden

vaakaraystaan kohdalla tulee olla n. 6,0-6,5 metria maan pinnasta.
T ja korkeus ylemmén réystéén kohdalla saa olla

korkeintaan 3,7 metria maan pinnas

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintaan 25 k-m2 suuruisen muuntamo-
rakennuksen.
Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkmnan osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen kauorakenteuden

''''''' ml
S0dBA ja muiden
likennemelua vastaan tulee olla desibeleina (dBA) vahintaan merkinnassa naytetyn
luvun suuruinen.
****** 1 p ilj i varattu alueen osa.
e

Istutettava alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen istutettava alueen osa

Aita on ja 2 metria

tulee kayttad avorays

jen tulee olla ar moderneja tulee valttaa korostettuja
pielirakenteita. kkunaristikoita ei sallita.
Julkisivujen pintarakenteiden tulee olla paikalla Tiili tulee olla tiilenvarisia.

Tontin rajalle rakennettavien rakennusten perustukset, salaojat ja routasuojaukset saa ulottaa naapuritontin
tai puiston puolelle

tarina tulee siten, ettd nor
asuinrakennuksissa liilkennetarinan osalta ei yliteta VTT:n Iaatlman ohjeen véarahtelyluokan C
arvoa 0,30 mm/s tai voimassa olevaa madraysarvoa

Asuinrakennukset on perustettava paaluilla kovaan pohjaan.

Piha-alueet:
Ne tontin osat, joita ei kéyteta i tai muuksi iseksi, tulee
istuttaa ja pitaa alueina. Kor tulee istuttaa puita niin, etta niiden mara on
vahintéan yksi tontin 200m2 kohti suuria r yyteen tulee ottaa
niiden vaikutus. Pihapuiksi suosil 44 apuita yms.

Tontit saa aidata pensasaidalla
Autopaikat:

on 2 asuntoa kohden.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota
J otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnéat ja -mé&araykset poistuvat.

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspaivamaara.
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Asemakaavatunnus
T' | RKU ABO Detaljplanebeteckning 37/2008
Diarionumero
Diarienummer 6547-2007
Tysnimi L Mittakaava
Arbetsnamn  "Munttismaki" Skala 1:2500
Osoits
A:?el:s Hiidenkatu, Karsaméentie, Munttismaenkatu, Tiilitehtaankatu

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 084  KARSAMAKI KARSAMAKI

Kortteli: 24 24

Tontti: 34 34

Katu: Hiidenkatu (osa) Hiisigatan (del)

irki : Munttisma i (osa) Munttisbacksparken (del)

Munttismaki (osa) Munttisbacken (del)

Vesialue: Aalloppi Avloppet

ksella muod va tilanne:

K i H 084 K AMAKI KARSAMAKI

Korttelit: 108-121 108-121

Kadut: Hiidenkatu (osa) Hiisigatan (del)
Karamellikuja Karamellgranden
Konvehtiaukio Konfektplan
Ksylitolipolku Xylitolstigen
Lakritsipiippu Lakritspipan
Ruususuklaankuja Rosenchokladsgranden
Salmiakkiaukio Salmiakplan

Virkistysalueet: Aallopinpelto Avloppsakern
Hellaksenmetsa Hellasskogen
Munttismaki (osa) Munttisbacken (del)

Ajoyhteys: Porkintie Borgvagen

Vesialue: Aalloppi Avloppet

Asemakaavanmuutoksen yhteydessa hyvaksytaan seuraavat sitovat tonttijaot/ tonttijaonmuutokset:
KARSAMAKI 108.-1-7, 109.-1, 110.-1-5, 111.-1, 112.-1-3, 113.-1-3, 114.-1-5, 115.-1-3,
116.-1-3, 117.-1-2, 118.-1-4, 119.-1-2, 120.-1-4, 121.-1-2.

Uudet korttelinumerot 108-121.

Kaavoituksen pohjakartta tayttaa maankaytts- ja rakennuslain (132/99) 206 §:n nojalla y
(1284/99) vaatimukset
Planlaggningsbaskartan uppfyller kraven i férordningen om planldggningsmétning (1284/99), som givits med stéd av 206 §

markanvandnings- och bygglagen (132/99)
% M 512012

a seka N2000- korkeusjar

Kaupungingeodeetti
Stadsgeodet
15.2.2010 alkaen kéytd

4 EUREF-FIN- tasokoordil

LUONNOS YKL hyvéksynyt EHDOTUS YKL hyvaksynyt
Utkast Godkand av MPN Férslag Godkand av MPN
27.5.2010 10.8.2010 §378 2.5.2012 §184

Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
Godkand av stadsfullmaktige
Kaupunginsihteeri

Lainvoimainen
Vunnit laga kraft

TURUN KAUPUNGIN YMPARISTO- JA KAAVOITUSVIRASTO / ASEMAKAAVATOIMISTO

ABO STADS MILJO- OCH PLANLAGGNINGSBYRA / DETALJPLANEKONTORET
EH DOTUS Piirtja Valmistelija A7 e m
Forslag Ritare Virve Neesfeld Beredare Anna-Leena Jokitalo
Muutettu 1.8.2012,
Muutettu 2.5.2012, YKL §184 S
Muutettu 10.4.2012, lausunnot s (Iwabama
ko 1.2.2012 Deralplanodiokior Timo Hitsanen

YtCad ja M-color.

Kaytetty

©Turun kaupungin ymparisto- ja



