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Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 071 POHJOLA NORRSTAN
Tontti: 32.  -1 32. -1
Katu: Köydenpunojankaari (osa) Hampspinnarebågen (del)
Katuaukio: Vaunukatu (osa) Vagngatan (del)
Liikennealueet: Turun ratapiha (osa) Åbo bangård (del)

Nimetön rautatiealue (osa) Järnvägsområde utan namn (del)
Sillat: Logomonsilta (osa) Logomobron (del)

Brahensilta (osa) Brahebron (del)
Aninkaistensilta (osa) Aningaisbron (del)

Suojaviheralueet: Virusmäenramppi (osa) Virusmäkirampen (del)
Raunistulanramppi (osa) Raunistularampen (del)

Kaupunginosa: 081 RAUNISTULA RAUNISTULA
Liikennealueet: Nimetön rautatiealue (osa) Järnvägsområde utan namn (del)
Silta: Rautatiesilta (osa) Järnvägsbron (del)
Virkistysalueet: Paattistenpuisto (osa) Paattisparken (del)
Suojaviheralue: Raunistulanramppi (osa) Raunistularampen (del)
Vesialue: Aurajoki (osa) Aura å (del)

Kaupunginosa: 011 NUMMI NUMMISBACKEN
Katu: Helsinginkatu (osa) Helsingforsgatan (del)
Liikennealue: Nimetön rautatiealue (osa) Järnvägsområde utan namn (del)
Sillat: Rautatiesilta (osa) Järnvägsbron (del)

Hämeensilta Tavastbron
Eritasoristeys: Nimetön Utan namn
Julkiset kulkuyhteydet: Uraputki Karriärgången
Virkistysalue: Nummenranta (osa) Nummisstranden (del)
Vesialue: Aurajoki (osa) Aura å (del)

Kaupunginosa: 001 I I
Katu: Helsinginkatu (osa) Helsingforsgatan (del)
Liikennealue: Karjaan rata (osa) Karisbanan (del)

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 071 POHJOLA NORRSTAN
Tontti: 32.  -1 32. -1
Liikennealueet: Turun ratapiha (osa) Åbo bangård (del)

Nimetön rautatiealue (osa) Järnvägsområde utan namn (del)
Sillat: Logomonsilta (osa) Logomobron (del)

Brahensilta (osa) Brahebron (del)
Aninkaistensilta (osa) Aningaisbron (del)

Kaupunginosa: 081 RAUNISTULA RAUNISTULA
Liikennealueet: Nimetön rautatiealue (osa) Järnvägsområde utan namn (del)
Silta: Rautatiesilta (osa) Järnvägsbron (del)

Kaupunginosa: 011 NUMMI NUMMISBACKEN
Katu: Helsinginkatu (osa) Helsingforsgatan (del)
Liikennealue: Nimetön rautatiealue (osa) Järnvägsområde utan namn (del)
Sillat: Rautatiesilta (osa) Järnvägsbron (del)

Hämeensilta Tavastbron
Eritasoristeys: Nimetön Utan namn
Julkiset kulkuyhteydet: Uraputki Karriärgången

Kaupunginosa: 001 I I
Katu: Helsinginkatu (osa) Helsingforsgatan (del)
Liikennealue: Karjaan rata (osa) Karisbanan (del)

Merkintöjen selite:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva,

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopäivä.

jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee
ja jolta aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset
poistuvat.

44/2004
11.10.2014

POISTUVA KAAVA

LUONNOS
Utkast

Osoite
Adress

Työnimi
Arbetsnamn

EHDOTUS
Förslag

TURKU
ÅBO

Kaupungingeodeetti
Stadsgeodet

Piirtäjä
Ritare Beredare

Valmistelija

Tullut voimaan
Trätt i kraft

Diarienummer
Diaarinumero

Detaljplanebeteckning
Asemakaavatunnus

Skala
Mittakaava

Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.

Godkänd av SMND
KYLK hyväksynyt

Markanvändningsdirektör
Maankäyttöjohtaja

SMND:s sekreterare
KYLK:n sihteeri

Godkänd av stadsmiljönämnd
Hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa
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Pia Bergström

4/2020

2860-2020

23.3.2021 § 76

5.10.2020

23.3.2021 § 76

Tapani Laiho

Jyrki Lappi14.12.2020

Rata-alueen laajennus, itä

Pohjola, Raunistula, Nummi, 001

Laura Suurjärvi
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25/2012
28.11.2015

30/2015
17.06.2017

44/2004
11.10.2014

53/1991
16.12.2000

8/1946
18.11.1946

14/1959
23.07.1959

17/2001
23.11.2002

53/1991
16.12.2000

55/1991
24.04.1993

44/1997
26.09.1998

34/2013
01.08.2015

LPA-1

LR-2

LR-2

Aningaisbron
Aninkaistensilta

Brahensilta

Brahebron

Logomonsilta

Logomobron

Åbo bangård
Turun ratapiha

LR-3

LR-2

LR-1

LPA-1

Rautatiealue. Alueella tulee sallia joen
suuntaisten pyöräteiden jatkuminen alueen
kautta, joen länsipuolella myös pyöräily-yhteys
Raunistulan rantapolku-Lonttistentie.

Järnvägsområde. Cykelvägar som går i samma
riktning som ån ska tillåtas korsa området, på
åns västra sida även cykelförbindelsen
Raunistula strandstig-Lonttisvägen.

Rautatiealue. Alueelle tulee olla vähintään kaksi
toisistaan riippumatonta pelastustieyhteyttä.
Alue on aidattava siten, että asiattomien pääsy
ratapihalle estetään. Maaperänpilaantuneisuus
on arvioitava ennen maaperän muokkausta
edellyttävään toimenpiteeseen ryhtymistä.
Tarvittaessa maaperä on puhdistettava.

Järnvägsområde. Till området ska finnas minst
två av varandra oberoende räddningsvägar.
Området ska ingärdas så att obehörigas
tillträde till bangården förhindras. Graden av
förorening i marken ska bedömas innan man
vidtar åtgärder som kräver bearbetning av
marken. Vid behov ska marken rengöras.

Rautatiealue. Maaperänpilaantuneisuus on
arvioitava ennen maaperän muokkausta
edellyttävään toimenpiteeseen ryhtymistä.
Tarvittaessa maaperä on puhdistettava.

Järnvägsområde. Graden av förorening i
marken ska bedömas innan man vidtar
åtgärder som kräver bearbetning av marken.
Vid behov ska marken rengöras.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Kaupunginosan nimi. Namn på stadsdel.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Alueen nimi. Namn på område.

Katu. Gata.

Kaupunginosan raja. Stadsdelsgräns.

Alueen osa, jolle saa rakentaa rautatiesiltoja.
Ennen sillanrakennustöiden aloittamista ja
niiden edellyttämiä lupamenettelyjä tulee
alueelta tehdä uhanalaisen simpukkalajiston
esiintymistä koskeva selvitys.

Del av område där järnvägsbroar får byggas.
Innan arbetet med brobygge samt tillhörande
lovprocess inleds, skall en utredning över den
utrotningshotade musselartens förekomst på
området utföras.

Sijainniltaan ohjeellinen liikennealueen ylittävä
jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Sillalle tulee olla
esteetön yhteys. Radan korkeusviivan ja
siltarakenteen alapinnan välillä on oltava tilaa
vähintään 7,2 metriä. Rakennusluvan
yhteydessä tulee esittää suunnitelma
pelastustoimenpiteistä huomioiden ratapihan
turvallisuusriskit. Ennen rakentamisen
aloittamista on neuvoteltava rautatieliikenteestä
vastaavan viranomaisen kanssa ja siten
varmistettava, ettei radan läheisyyteen
rakentamisesta aiheudu haittaa rautatielle tai
junaliikenteelle. Kävelysilta tulee rakentaa
umpinaiseksi. Sillan päädyt ja laiturikulut tulee
varustaa automaattiovin. Silta tulee suunnitella
niin, että se voidaan evakuoida alle 10
minuutissa.

Till sitt läge riktgivande gång- och
cykelförbindelse över trafikområdet. Det ska
finnas en tillgänglig förbindelse till bron.
Höjden mellan banans höjdlinje och
brokonstruktionens nedre yta ska vara minst
7,2 meter. I samband med bygglovet ska
presenteras en plan för räddningsåtgärder med
beaktande av bangårdens säkerhetsrisker. Innan
byggandet inleds ska det förhandlas med den
myndighet som ansvarar för järnvägstrafiken
och på så sätt säkerställas att byggande nära
banan inte förorsakar olägenhet för järnvägen
eller tågtrafiken. Gångbron ska byggas så att
den är sluten. Brons ändor och ingångarna till
plattformarna ska utrustas med automatdörrar.
Bron ska planeras så att den kan evakueras
på under 10 minuter.

Sijainniltaan ohjeellinen liikennealueen ylittävä
kevyen liikenteen yhteys. Sillalle tulee olla
esteetön yhteys. Raiteiden pinnan ja
siltarakenteen alapinnan välillä on oltava
vapaata tilaa vähintään 7,8 metriä. Sillalta saa
rakentaa rautatiealueelle ulottuvia portaita,
luiskia ja hissejä.

Till sitt läge riktgivande gång- och
cykelförbindelse över trafikområdet. Det ska
finnas en tillgänglig förbindelse till bron.
Höjden mellan banans höjdlinje och
brokonstruktionens nedre yta ska vara minst
7,8 meter. Trappor, ramper och hissar får
byggas från bron till järnvägsområdet.

Sijainniltaan ohjeellinen liikennealueen ylittävä
jalankulun ja pyöräilyn yhteys.

Till sitt läge riktgivande gång- och
cykelförbindelse över trafikområdet.

Autopaikkojen korttelialue korttelin 29 P-1/s
-korttelialuetta ja matkakeskusta varten.

Kvartersområde för bilplatser för kvarterets 29
P-1/s-kvartersområde och resecentrum.

Sijainniltaan ohjeellinen, liikennealueen ylittävän
jalankulun ja pyöräilyn yhteyden rampille,
portaille ja hissille varattu alueen osa.
Yhteyden esteettömyyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

Till sitt läge riktgivande del av område som
reserveras för en ramp, trappor och hiss som
leder till en gång- och cykelförbindelse över
trafikområdet. Särskild uppmärksamhet ska
fästas vid att förbindelsen är tillgänglig.

Sijainniltaan ohjeellinen sillalle johtaville portaille
ja luiskalle/hissille varattu alueen osa.

Till sitt läge riktgivande del av område som
reserveras för trappor samt en ramp/hiss till
bron.

po

Eritasoristeys. Planskild korsning.

Kadun tai liikennealueen alittava jalankulun ja
pyöräilyn yhteys.

Gång- och cykelförbindelse under gata eller
trafikområde.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Rakennusala. Byggnadsyta.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdets gräns där in- och utfart
är förbjuden.
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SIJAINTIKARTTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Autopaikat saa rakentaa kahteen
maanpäälliseen tasoon siten, että ne ovat
umpinaiset ratapihan puolella ja
toteutetaan rautatieliikenteestä vastaavan
viranomaisen ohjeiden mukaan siten, että
ratapihan suuntaan rakennetaan riittävä
suojaus, jolla asiattomien pääsy
ratapihalle estetään.

Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee
pysäköintilaitoksen toteutuksesta olla
rautatieliikenteestä vastaavan viranomaisen
hyväksyntä.

Korttelialueen ja ratapihan välisen rajan
yli saa järjestää huolto- ja pelastustie-
yhteyden rautatieliikenteestä vastaavan
viranomaisen edellyttämällä tavalla.

Korttelialueen maaperä saattaa olla
pilaantunut ja siksi alueen
maarakentaminen on tehtävä
ympäristöteknisessä valvonnassa
ympäristönsuojelusta vastaavan
viranomaisen määrittelemällä tavalla.

*Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää
suunnitelma pelastustoimenpiteistä ottaen
huomioon ratapihan turvallisuusriskit.
Ennen korttelialueen rakentamisen aloitta-
mista on neuvoteltava rautatieliikenteestä
vastaavan viranomaisen kanssa ja siten
varmistettava, ettei radan läheisyyteen
rakentamisesta aiheudu haittaa rautatielle
tai junaliikenteelle.

*Korttelialueelle saa sijoittaa
pelastuslaitoksen edellyttämiä turvallisuutta
parantavia laitteita ja kemikaalien
tunnistusjärjestelmiä. Mahdollisen
ilmanvaihdon ilmanotto tulee tapahtua
Vaunukadun puoleiselta ylimmältä tasolta
ja pakokaasujen tuuletusjärjestelmä sekä
ilmanvaihto tulee varustaa
hätäpysäytysjärjestelmällä.
Pysäköintitasojen jalankulkuväylät tulee
sijoittaa Vaunukadun puolelle.

KEMIKAALIRATAPIHAN LÄHEISYYDESTÄ JOHTUVASTA MAHDOLLISESTA SUURONNETTOMUUSVAARASTA

*:llä varustetut kaavamääräykset liittyvät turvallisuus-
tason parantamiseen ratapihan lähiympäristössä ja ne
ovat voimassa niin kauan kuin Turun ratapiha on
Valtioneuvoston asetuksen 195/2002 (muutos
267/2009) mukainen Liikenteen turvallisuusviraston
nimeämä järjestelyratapiha.

Määräykset koskevat uudisrakentamista.

JOHTUVAT MÄÄRÄYKSET:
BESTÄMMELSER SOM UTFÄRDATS PÅ GRUND AV EVENTUELL RISK FÖR STOROLYCKOR SOM FÖRORSAKAS

Planbestämmelser som försetts med * är förknippade
med förbättringen av säkerhetsnivån i bangårdens
näromgivning och de gäller så länge som Åbo bangård
är en av Trafiksäkerhetsverket Trafi utsedd
rangeringsbangård i enlighet statsrådets förordning om
transport av farliga ämnen på järnväg 195/2002
(ändring 267/2009).

Bestämmelserna gäller nybyggande.

Bilplatser får byggas i två våningar ovanför
markytan så att de är slutna på den sida
som vetter mot bangården. Bilplatserna ska
byggas enligt anvisningar som getts av den
myndighet som ansvarar för
järnvägstrafiken så att det byggs ett
tillräckligt skydd mot bangården som
förhindrar obehörigas tillträde till
bangården.

Innan ett bygglov beviljas ska byggandet
av parkeringsanläggningen godkännas av
den myndighet som ansvarar för
järnvägstrafiken.

Över gränsen mellan kvartersområdet och
bangården får en serviceförbindelse och
räddningsväg ordnas på det sätt som
förutsätts av den myndighet som ansvarar
för järnvägstrafiken.

Marken i kvartersområdet kan vara
förorenad och därför ska markbyggnad
göras under miljöteknisk uppsikt på det
sätt som bestäms av den myndighet som
ansvarar för miljöskyddet.

*Vid ansökan om bygglov ska en
räddningsplan presenteras med beaktande
av säkerhetsriskerna på den intilliggande
bangården. Innan byggandet av
kvartersområdet inleds ska det förhandlas
med den myndighet som ansvarar för
järnvägstrafiken och på så sätt säkerställas
att byggande nära banan inte förorsakar
olägenhet för järnvägen eller tågtrafiken.

*I kvartersområdet får placeras sådana av
räddningsverket förutsatta anordningar som
förbättrar säkerheten och system för
identifiering av kemikalier. Eventuellt
luftintag ska finnas i högsta våningen mot
Vagngatan och avgasventilationssystemet
och ventilationen ska förses med nödstopp.
Parkeringsvåningarnas gångbanor ska
placeras på den sida som vetter mot
Vagngatan.

AV NÄRHETEN TILL KEMIKALIEBANGÅRDEN:
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