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BETONI:
PERUSLAATAT Ro05, R4, C30/37-3, P20, cnom = 60/100(AP) mm
MAATUET Ro11, R3, C30/37-3, P30, cnom = 40 mm
SIIRTYMÄLAATTA Ro23, R4, C30/37-3, P30, cnom = 40/50(AP) mm
PAALUJEN BETONITÄYTTÖ Ro02, R4, C30/37-3, P30, cnom = 40 mm

BETONITERÄS: A500HW/B500B

RAKENNETERÄS: S355J2, MAALAUS LIVI A.1. VÄRISÄVY TILAAJAN MUKAAN.

PAALUT: LYÖTÄVÄT TERÄSPUTKIPAALUT D270x12,5 KALLIOKÄRJELLÄ

PINTARAKENTEET: PUUKANSI 50x150 mm, LUJUUSLUOKKA C30, KYLLÄSTYSLUOKKA A
(SFS-EN 351), (InfraRYL 42050.1.5), KOSTEUSLUOKKA 2.
KULUTUSLANKUTUS 32 mm.

LAAKERIT: TUILLA T1 JA T2 KUMILEVYLAAKERIT JA LIIKKEENRAJOITTIMET

LIIKUNTASAUMAT: ELASTINEN LIIKUNTASAUMANAUHA

KAITEET: JALANKULKUSILLAN SÄLEKAIDE. KAITEEN KORKEUS 1,1 m VÄYLÄN
PINNASTA. KTS. KAITEIDEN RAKENNESUUNNITELMAT.

SIIRTYMÄLAATAT: 3,0 m PIIRUSTUKSEN R15/DL TIE-1 MUKAISESTI

VERHOUKSET: ETULUISKA VERHOILLAAN HULEVESIPUISTON
SUUNNITELMIEN MUKAISESTI.

VEDENPOISTO: SILLAN KANSI VARUSTETAAN RUOSTUMATTOMASTA
TERÄKSESTÄ VALMISTETULLA VESIKOURULLA.
VESIKOURUN MOLEMPIIN PÄIHIN VEDENPOISTOPUTKI RST D80.

VALAISTUS: SILTA VALAISTAAN KÄSIJOHTEISIIN UPOTETTAVILLA VALAISIMILLA.
KTS. VALAISTUSSUUNNITELMA.

SILLAN ULKOPUOLISET VÄYLÄT KATUJEN RAKENNUSSUUNNITELMIEN MUKAAN

SEURAAMUSLUOKKA CC2, LUOTETTAVUUSLUOKKA RC2

JÄNNEMITAT

VAPAA LEVEYS

HYÖTYLEVEYS

VAPAA KORKEUS

SILTATYYPPI TERÄKSINEN RISTIKKOSILTA, PUUKANTINEN

8,9 m

4,50 m

PÄÄPISTEIDEN KOORDINAATIT

Pääpisteellä tarkoitetaan tukilinjan ja ristikon ulkoreunan

leikkauspistettä XY-tasossa.

PP X-koordinaatti Y-koordinaatti
2_1 6702087.496 23458259.624
2_2 6702088.833 23458264.670
2_3 6702096.099 23458257.345
2_4 6702097.436 23458262.391
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HULEVESISUUNNITELMAN MUKAISESTI
HULEVESIPUISTON PINTAKERROKSET

T2

UOMAN POHJA

SILLAN KANNEN ALTA
OLESKELUPORTAAT JATKUVAT

POHJOINEN KANAVANRANTA

NYKYINEN MAANPINTA

SUODATINKANGAS N3
MURSKEARINA 300 mm

RAKENTEIDEN VÄLISSÄ
IRROITUSKAISTA 20 mm
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOTEUTUSSUUNNITTELU

TURUN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
KAUPUNKIRAKENTAMINEN
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Koordinaattijärjestelmät:
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