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Asemapiirustus

853-502-1-75

Muutos

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Suunnittelutoimiston tiedot

RAUSTVUORENKYLÄ

Päiväys

Työnumero
394

WILLA AIRISTO

Tontti/Rn:o

10.3.2023

UUDISRAKENNUS
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARK
Vastuullinen suunnittelija

01

1:200Palovuorentie 44
20960  Turku

Arkkitehdit Ahlström Oy
Pereentie 43
33950  Pirkkala

p. 03 3143 0600
etunimi.sukunimi@arkahlstrom.fi

Arkkitehti SAFA, Jarl Ahlström

VAPAA-AJAN ASUNTO WILLA AIRISTO

Turun kaupunki, Raustvuorenkylä

Kiinteistötunnus 853-502-1-75

TONTIN PINTA-ALA  2600 M2

NYKYISET RAKENNUKSET

VANHA HUVILA 59  M2 PURETAAN

VANHA VARASTO 24  M2 PURETAAN

VANHA AUTOTALLI 20  M2 PURETAAN

VANHA SAUNARAK. 40  M2 PURETAAN

VANHA VENEVAJA 18  M2 KORJATAAN

UUDISRAKENNUKSET:

PÄÄRAKENNUS SAUNARAKENNUS AUTOTALLI

KERROSALA (250 mm seinällä) Rak.oik.KA KELLARIKERROS 58,2  K-M2 17,2  K-M2 46,8  K-M2

1.KERROS 111,5  K-M2 27,5  K-M2

YHTEENSÄ 169,7  K-M2 44,7  K-M2

KERROSALA KELLARIKERROS 61,5  K-M2 20,7  K-M2

1.KERROS 120,1  K-M2 32,5  K-M2 50,4 K-M2

YHTEENSÄ 181,6  K-M2 53,2  K-M2

KOKONAISALA KELLARI 119,5  M2 20,7  M2

1.KERROS 120,1  M2 34,0 664 50,4 K-M2

YHTEENSÄ 239,6  M2 54,7  M2

TILAVUUS 810,0  M3 150,0  M2 114,0   M3

* LISÄKSI RAKENNETAAN TULOTIELLE PORTTIRAKENNELMAT, JOHON LIITTYY MYÖS JÄTEKATOSPAIKKA.

* SAMOIN RAKENNETAAN MYÖHEMMIN RAKENTAMATON AUTOKATOS JA NS. UIVA LAITURI.

* KAADETTAVIA PUITA ON 3 KPL SAUNAN RAKENNUKSEN YHTEYDESSÄ JA 3 PUUTA HUVILAN RAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ.

* RAKENNUKSET KUULUVAT PALOLUOKKAAN P3.

* TILOJEN TOIMINNAALISUUTEEN ON KIINNITETTY HUOMIOTA KOKEMUKSEN JA LISÄSUUNNITTELUN AVULLA

* NS. AISTILISUUTEEN, ETTÄ MILTÄ RAKENNUKSET NÄYTTÄVÄT ( MM. YLEISVÄRIT MUSTA, TVT 564X VINHA) JA

MITEN LIITTYY MAISEMAAN JA TULEE TUNNE, ETTÄ VIIHDYN JA SIELLÄ ON TURVALLINEN SEKÄ HYVÄ OLLA JA TOIMIA.

* LÄMPÖTALOUTEEN ON KIINNITETTY ERIKSEEN HUOMIOTA PAKSUT ALAPOHJAT, LÄMMINVESIKATTO JA SEINÄRAKENTEET.

* RUNKORAKENTEET, PERUSTUKSET (KALLIOON) JA KATTORAKENTEET (MM. KONESAUMATTUPELTI 0,6 MM) JA RÄYSTÄÄT

NOIN 1000 MM) ON TEHTY AJATELLEN VÄHINTÄÄN 100 VUODEN ELINKAARTA.

* ILMAVESILÄMPÖ cTc ECOAIR 664, ULKOYKSIKKÖ JA ECOZENIT 360, SISÄYKSIKKÖ), PÄÄRAKENNUKSESSA

VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS, LISÄKSI KAKSI TAKKAA.

* PÄÄRAKENNUKSESSA (Vallox 145MW) JA SAUNARAKENNUKSESSA  (Vallox 09MW) KONEELLINEN ILMANVAIHTO SEKÄ

LÄMMÖNTALTEENOTOT.

* KIINTEISTÖN JÄTEVEDET ERILLISEN LVI SUUNNITELMAN MUKAAN. TONTILLA UMPIKAIVO JA IMEYTYSLAITE (RAMI 600).

* KIINTEISTÖJEN NURKKAKOROT, KORKEUSJÄRJESTELMÄNÄ KÄYTETÄÄN N2000 KOODINAATTIJÄRJESTELMÄÄ.

* KORKEUSASEMAT ON TARKISTETTU PAIKAN PÄÄLLÄ.

* ON TEHTY TARVITTAVAT MUUTOKSET JA MERKITTY TONTTITARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ VIRALLISEEN TONTTIKARTTAAN.
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   46,8 K-M2

PRT 1035182789

PRT103518349K

PRT103518348J
PRT103518453X

Vanha venevaja
Ei laajuusmuutoksia
Perustukset, runko,
ja julkisivut korjataan.
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